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Chariot à vis RMBT

type CMU
(kg)

ouverture
(mm)

a
(mm)

b
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

e
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

Poids
(kg)

No.article

RMBT-2T 2000 76-203 272 176 360 54.5 72 16 8 21 95 7 0940002
RMBT-3T 3000 76-203 381 270 475 82.5 118.5 25.5 14 33 113 25 0940003
RMBT-6T 6000 105-305 429 356 560 125 116 26 16 34 100 52 0940006
RMBT-10T 10.000 160-305 541 430 630 145 119 32 16 41 110 74 0940010

Chariot pince REMA RMSLT
Montage facile et rapide en ceinturant le chariot autour de la poutre.

Caractéristiques
• Conçu pour des profils droits ou en pente. 
• Équipé de galets en acier tourné avec des roulements à billes sans entretien.
• Compact et léger en poids.
• Support anti-casse galets.

type CMU
(kg)

ouverture
(mm)

a
(mm)

b
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

e
(mm)

h
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

Poids
(kg)

No.article

RMSLT-3T 3000 76-230 380 280 126 253 170 82 25 32 21 0942003
RMSLT-6T 6000 100-305 500 296 126 290 170 88 30 38 32 0942006
RMSLT-10T 10.000 120-305 600 310 131 290 170 113 44 43 54 0942010
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