
 
 

                                                                FORMULAIRE DE PRÉ-INSTALLATION  

 

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AU DIMENSIONNEMENT D’UNE LIGNE DE VIE HORIZONTALE KS-LINE 
Les informations comportant des « * » sont obligatoires car indispensables au calcul de l’installation. 

❖ 1)  Architecture * 
Schéma de la ligne de vie (voir exemple). Indiquez les différentes longueurs *. 
Indiquez si possible la ou les positions des moyens d’accès (échelle, nacelle, ...).  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Nombre de ligne de vie identique : ………. 

_______________________________________________________________________________________ 

Environnement de pose :   □ Intérieur        □ Extérieur               □ Environnement agressif (corrosif, …) 

Commentaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Implantation *: □ Pose sur toiture             □ Pose sur sol             □ Pose en mural              □ Pose sous plafond 

Installation sur potelets *:                        □ Sans potelet                    □ Potelets 30 cm             □ Potelets 50 cm     

Nombre max. d’utilisateurs *:  □ 1  □ 2  □ 3  □ 4 

Hauteur de la zone de travail sous les pieds de l’utilisateur *: ..………………...…………………………………..………………… 

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

Facteur de chute *: Privilégier un facteur de chute minime.                  

 

                                    □ 0                             □ 1                         □ 2 

                                      

Pour l’installation sur toiture, la ligne de vie doit être installée à au moins 2m du risque de chute 
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INFORMATIONS NÉCESSAIRES AU DIMENSIONNEMENT D’UNE LIGNE DE VIE HORIZONTALE KS-LINE 

❖ 2)  Structure d’accueil * 
Matériau :       □ Béton         □ Structure métallique            □ Bois                  □ Bac acier         □ Bac à joint debout                      

                                      □ Autre                                                   □ Présence d’une membrane d’étanchéité    

          …………….……………………………………………                                 ………..………………..………………………….. 

Veuillez préciser quelques informations (Résistance, dimensions, etc.) : ……………….……………………………………………..….. 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour les bacs acier et joints debout, indiquez les dimensions suivantes :  

Épaisseur de la tôle (0.5mm minimum exigé) : …………………………… 

Moyen de fixation *: 

            □ cheville chimique/mécanique                       □ Bridage (IPN, poutre, …)                           □ Crapautage (IPN)                          

                                       □ Bridage (bac à joint debout)                             □ Rivetage (bac acier) 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Nombre ET type de moyen d’accès à la ligne de vie : ..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Antichute *:                      □ Antichute à rappel automatique                 □ Longe à absorbeur d’énergie                   

                  □ Longe de retenue                        □ Antichute coulissant sur corde                            □ Non précisé    

❖ 3)  Informations complémentaires  

- Quelle est la fréquence et le type de travaux/intervention qui doivent être effectués sur le bâtiment nécessitant la 
mise en place d’une ligne de vie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Pente maximum d’une ligne de vie par rapport à l’horizontal : 15°. (Vérifier cette inclinaison). Possibilité de 

rattraper légèrement la pente grâce à des potelets de différentes hauteurs.  

 

❖ 4)  À joindre * 
- Plans et/ou photos de la zone destinée à recevoir la ligne de vie.  

Pour l’installation sur toiture, la ligne de vie doit être installée à au moins 2m du risque de chute 
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